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Produktbeschreibung designmébel manufaktur

Modul21 ist ein modulares Mobelsystem bestehend aus Polstermodulen, die tber ein Tragersystem aus Aluminium
miteinander verbunden werden.

Die Module konnen oberhalb des Tragersystems sowohl langs als auch quer zur Sitzrichtung miteinander kombiniert
werden.

Diese Freiheit bietet eine Vielzahl von Mdglichkeiten Mobel ganz individuell fir die jeweiligen Bedirfnisse zu planen.

Da die Module in den Abmessungen ihrer Grundflache immer dem gleichen Raster von 20 cm oder einem Mehrfachen davon
unterliegen, lassen sie sich innerhalb dieses Rasters gemal’ der Struktur des Systems nahezu frei anordnen.

Alle Module besitzen auf ihrer Unterseiten jeweils mehrere Verschraubungspunkte, welche immer die gleichen Abstéande, von
10 cm zueinander bzw. 5 cm zur Modulkante aufweisen. In jeder Ecke der Module, befinden sich somit 4 Verschraubungen,
die unterschiedliche Montageldsungen ermdglichen.

Durch aneinanderfligen der Module hintereinander oder nebeneinander, sind die Verschraubungspunkte jeweils 10 cm
voneinander entfernt und bilden somit ein 10 cm Raster in der Flache aus.

Die Systemtrager aus Aluminium bestehen aus einem Flanschteil mit 2 Lochreihen deren Abstand zueinander genau wie der
der Abstand der Locher innerhalb einer Reihe ebenfalls jeweils 10 cm betragt.

Das Raster der Befestigungspunkte ist damit so angelegt, dass sich die Einzelnen Module entweder quer der langs zur
Sitzrichtung montieren lassen.
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Ubersicht:

2 Sitzbreiten

4 Sitzausfiihrungen

7 Rickenoptionen

3 Armlehnenvarianten

3 FuBoptionen/ 3 Sitzhdhen
Integrierbare Ablagemodule
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Die Abmessungen:

Die Abmessungen aller Mobel aus dem Modulsystem sind entsprechend dem Raster, in Tiefe und Breite jeweils 20 cm
oder ein Vielfaches von 20 cm. So lassen sich je nach Wunsch verschiedene Sitztiefen respektive Sitzbreiten entsprechend
diesem Raster realisieren. Die Sitzhdhe ergibt sich aus der Kombination eines Sitzelements mit einer der FuRoptionen.

Je nachdem, welche Fiil3e Sie fir das Untergestell auswahlen, betragt die Sitzhohe 45, 40 oder 37 cm.

So ergibt sich auch die Rucken- und Armlehnenhdhe entsprechend der verwendeten Module in Kombination mit der
eingesetzten Fullhohe.

Abmessungen und Ausfiihrungen der Module und Einzelteile:
Sitzmodule: SM

Die Sitzmodule gibt es in 3 Breiten: 20, 40 und 60 cm sowie jeweils in 2 Langen 60 und 80 cm.

Die Hohe der Sitzmodule ist jeweils 32 cm.

Da die Sitzmodule innerhalb einer Sitzeinheit oder eines Sitzelements bevorzugt quer zur Sitzrichtung ausgerichtet sind,
bezeichnen wir der Einfachheit halber die Langsrichtung der Module als Breite (Sitzbreite) und die eigentliche Breite der
Module als Tiefe (Sitztiefe). Dies erleichtert spater die Planung mit Elementen in den 2 Sitzbreiten 60 und 80 cm.

Die seitlichen Abschlussflachen aller Sitzmodule besitzen einen Boden, der immer im Bezugsmaterial bezogen ist.

Die Module unterscheiden sich Uber die Bezlige der Langsseiten. Sitzmodule die mit einem (A) gekennzeichnet sind, haben
eine und Sitzmodule die mit (2A) gekennzeichnet sind, haben zwei Langsseiten im Bezugsstoff.

Bei den mit einem (Z) gekennzeichneten Zwischenmodulen sind beide Langsseiten lediglich in Spannstoff bezogen.

Bei der Ausflihrung hinsichtlich des Bezugs muss darauf geachtet werden, dass fir die geplante Mébelkombination immer
gentigend AuBenflachen im Bezugsmaterial zur Verfligung stehen.

Ricken- und Armlehnen Module: RM / ARM / RWM

Es gibt Rickenmodule mit unterschiedlichen Formen. Bei der Form RM1 handelt es sich um ein kubisches Polstermodul mit
einer Dicke (Tiefe) von 20 cm, welches es fiir Sitzbreiten von 60 und 80 cm gibt. Die Hohe des Riickenmoduls betragt 56 cm.
Die Stirnseiten und die Riickseiten sind immer im Bezugsmaterial (Echt).

Dieses Ruckenmodul eignet sich auch zum Einsatz als Armlehne.

Alternativ dazu gibt es das Armlehnenmodul ARM2 mit einer Starke von 10 cm.

Weiterhin noch ein Rickenwinkelmodul in gleicher Hohe ebenfalls mit einer Starke von 20 cm, das eine Kombination aus
Rucken und Armlehne bildet. Alle AuRenseiten dieser Module sind in Bezugsstoff bezogen.

Die Form des RM2 besitzt eine bzw. zwei abgeschragte Rickenlehnen die teilweise Uber die davor befindliche Sitzflache
ragen und eine ergonomisch gute Rickenneigung bieten. Die Breite dieser Rickenmodule betragt 60 und 80 cm bei einer
Hohe von 66cm.
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Cover-Ruckenmodul: CRM

Weiterhin gibt es Abschirmelemente mit einer Riickenhdhe von 120 cm die wahlweise auch eine seitliche Abschirmung
nach vorn Uber die Sitzflache bieten. Die Starke dieser Elemente betrdgt im unteren Bereich 20cm und verlauft nach oben
mit einer ergonomischen Ruckenschrage. Die Breite betragt entsprechend der Sitzbreiten 60 bzw. 80 cm.

Die Module mit seitlicher Abschirmung gibt es in einer Breite von 80 cm, wobei die Tiefe im Bereich der Abschirmung 60
cm betragt.

Aus Komfortgriinden kénnen bei allen CRM optional noch Rickenkissen verwendet werden.

Ablagemodule: AM

Die Ablagemodule sind passend zum System und lassen sich entsprechend dem Raster an gewunschter Stelle in
Zusammenstellungen integrieren oder als freie Ablagetische im Raum platzieren. Die Ablagemodule sind mit 28 cm Hohe
etwas niedriger als die Sitzmodule, wobei der Bezug auf der Oberseite nur leicht unterpolstert ist, um abgestellten
Gegenstanden den notigen Halt zu gewahren. Die Ablagemodule gibt es in verschiedenen Grofien mit Kantenlangen von
40, 60 und 80 cm. Ablagemodule die nicht in das System integriert werden, lassen sich auch ohne Systemtrager mit
Gleitern oder Rollen ausstatten.

Systemtrager: ST

Uber die ST werden die einzelnen Module miteinander verbunden. Die ST sind dem gleichen Raster wie die Module
untergeordnet. Es gibt sie in Langen fir Bautiefen von 40-240 cm. Die ST sind aus Aluminium mit schwarz eloxierter
Oberflache.

Auf der Unterseite bietet jeder ST verschiedene Aufnahmemaglichkeiten fiir unterschiedliche Fulloptionen.

Ful® oder Rolle: F/R

Alle Systemtrager lassen sich mit Gleitern, feststellbaren Rollen oder GussfiiRen in verschiedenen Hohen ausstatten.
Die Gestellhohe der unterschiedlichen FuRoptionen betragt gemeinsam mit dem ST 50, 80 oder 130 mm und ergibt in
Addition mit der Hohe des Sitzmoduls gleichzeitig auch die unterschiedlichen Sitzhchen.

Die AlugussfiBe gibt es in 2 Héhen mit jeweils 3 verschiedenen Oberflachen (poliert, gebiirstet oder pulverbeschichtet in
schwarzer Feinstruktur). Die Gleitflache lasst sich wahlweise mit Kunststoff oder Filz ausstatten.

Bei der Rollenvariante kann man eine Auswahl zwischen harter und weicher Laufflache treffen.

Accessoires und Zubehor: Ki/ ETU
Zum System gibt es flr verschiedene Sitzbreiten bzw. Rickenausfiihrungen passende Kissen.

Weiterhin ist ein aufsteckbarer Ablagetisch aus pulverbeschichtetem Aluminium in 40 cm Breite erhéltlich.
Dieser kann im System an beliebiger Stelle aufgesteckt werden.
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Wie eingangs beschrieben, werden die Module tber die Systemtrager in beliebiger Reihenfolge verbunden.
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Beim Anbau eines Armteils oder einer weiteren Sitzeinheit wird der Systemtrager zwischen den Modulen montiert.
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Beginnend mit der kleinsten mdglichen Konfigurationseinheit.
Beispiel 1. Die einfachste Konfigurierung besteht aus einem einzelnen Sitzmodul oder Ablagemodul in
Kombination mit Fu F1 ( ohne dieses mit weiteren Modulen zu verbinden)
Regel : Dies funktioniert (ohne Systemtréger) und nur mit Modulen die eine mindestens Kantenldnge von 40cm

haben und nur in Kombination mit F1 (es sind jeweils 4 FiiRe F1nétig).

Fir diese Konfiguration, sind ausschliellich Module zu verwenden, deren Aulenseiten komplett in Echt
bezogen sind.

Aufbau mit Systemtréger:
Das Basiselement:

Beispiel 2.  Die einfachste Ausfiihrung der Aneinanderreihung von Modulen bei denen die Systemtrager zum Einsatz
kommen, ist ein einzelner Hocker, eine Bank oder Diese auch in Kombination mit anderen Modulen.
Bestehend aus hintereinander, bzw. nebeneinander in einer Reihe angeordneten Polstermodulen gleicher
Lange und zwei Systemtragern die sich jeweils seitlich unter der Modulreihe befinden.

Regel: Es lassen sich alle Module mit gleicher Lange 60 oder 80 cm  hintereinander-bzw. nebeneinander auf
2 Systemtragern anordnen. Die Lange der beiden Systemtrager entspricht dabei immer dem Mal welches
sich aus der Addition der hintereinander angeordneten Module ergibt.

Das jeweils duleren Modul am Anfang und Ende dieser Kette, muss nach Auf3en eine mit einer Seite in
Echt bezogenes Modul haben.

Fir jeden Systemtrager werden jeweils 2 FiiRe bendtigt, die an dessen Ende angeordnet sind.(siehe ST)

rg\/&; _, , 4

2.1 22 2.3

24 25 26

Dieser Aufbau ist die giiltige Basis fur alle Hocker, Banke, Sitzelemente usw.
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Das Anbauelement:

Beispiel 3.

Anbau einer benachbarten Sitzeinheit. Fir den Anbau einer benachbarten Sitzeinheit wird einer der beiden
Systemtrager im Raster um 10 cm verschoben, so dass Dieser sich nun zwischen den zwei Sitzeinheiten
befindet. Die neue Sitzeinheit bendtigt dann neben den ausgewahlten Modulen noch einen weiteren
Systemtrager gleicher Lange, der sich wiederum seitlich eingertickt unter der zweiten Sitzeinheit befindet.

Regel: Beim Anbau einer weiteren Sitzeinheit gleicher Lange, riickt ein Systemtrager in die Mitte zwischen
zwei Sitzeinheiten. Die zweite Sitzeinheit kann die gleiche oder auch eine andere Breite haben.

Die Module kdnnen innerhalb der Sitzeinheit frei angeordnet werden. Die duleren Module benétigen
an Anfang und Ende wiederum einen Bezug in Echt. Der neu Systemtrager zusatzlich 2 weitere Filke.

3.1 3.2 3.3

Anbau einer Armlehne seitlich:

Beispiel 4.

Wird bei der Anordnung der Module ein Riicken- bzw. Armlehnenmodul in gleichen Ausrichtung

wie die Sitzmodule verbaut, dann wird es einfach in die Aneinanderreihung an beliebiger Stelle eingebracht.
(siehe Beispiel Bild 2.4.u.2.5 oder Beispiel Bild 3.2 u.3.3).

Wird eine Ricken bzw. Armlehne dagegen in Verlaufsrichtung des Systemtréagers verbaut, riickt Dieser an
die Position zwischen Sitzeinheit und Armlehne. Siehe (Bild 4.1)

Armlehnen die in Verlaufsrichtung des Systemtragers verbaut sind, werden Uber einen entsprechenden
Verbinder der sich zwischen zwei Sitzmodulen befindet am Systemtrager befestigt. Dieser ist im
Lieferumfang der Armlehne enthalten.

Regel: Beim Einbau einer Armlehne oder Riickenlehne in Verlaufsrichtung des Systemtragers, riickt
dieser an die Position zwischen Sitzeinheit und Armlehne. Die Sitzeinheit muss aus mindestens aus 2 Modulen

(z.B. Sitz und Ricken oder 2xSitz) bestehen, damit die Halterung der Armlehne dazwischen positioniert werden
kann. Da Armlehnen seitengleich immer eine Aullenseite in Echt haben, ist nichts weiter zu beachten.

4.1 4.2 4.3

Die Armlehnen Bild 4.2 und 4.3) ARM2 und ARM4 sind aufgrund der Polsterung ausschlieBlich zum Einsatz als
Armlehne geeignet. Die in Bild 4.1 gezeigte Armlehne ARM1 ist auch als Riickenlehnenmodul geeignet




Logik und Abhangigkeiten

MmoDuUL21

designmobel manufaktur

Einbau eines Winkelmoduls:

Beispiel 5:

Die Winkelmodule konnen alternativ verwendet werden. Sie ersetzen einen Winkel aus Armlehnenmodul und
Rickenmodul. Es macht keinen Unterschied an welcher Stelle das Winkelmodul als Alternative verwendet wird.

Regel : Beim Einsatz eines Rickenmoduls , bleiben die Regeln fiir alle anderen Module und Systemtrager
unverandert.

—

5.1 5.2

Einbau eines 90° Eckelements:

Beispiel 6.

Es ist moglich ein Eckelement mit einer Seitenlange von 60 bzw. 80 cm in die Struktur

einer Elementgruppe einzubinden.

Flr ein Eckelement wird jeweils ein Systemtrager mit der Lange des anschlielenden Anbauelements bendtigt.
Dieser ist dann zwischen Eck und Anbauelement positioniert.

Einer der beiden Systemtrager muss vorn immer einen Ausschnitt fur die Eckverbindung haben.

FUr die hintere gegenuberliegende Ecke wird immer ein Systemtrager ST40 verwendet, der einen einzelnen
Fulk in der Ecke aufnimmt.

Fir die Ausflhrung der Ecke werden ausschlieRlich Module mit einer durchgehenden Flache auf

der Oberseite (Sitzmodule ohne Einzlige, oder Ablagemodule) verwendet. Diese werden dann einzeln oder in
Kombination mit einem entsprechenden Winkelmodul eingesetzt.

Regel: Beim Anbau eines Eckelements an eine bereits vorhandene Sitzeinheit riickt der Systemtrager des
vorhandenen Elements an die Position zwischen Anbauelement und Eckelement.

Nun wird ein weiterer Systemtrager mit Ausschnitt und zwei Fillen in Anbaurichtung sowie ein Systemtrager
ST40 mit einem Ful} in der gegentberliegenden Ecke bendtigt.

Bei der Verwendung der Sitz- oder Ablage-Module sind nur solche mit durchgehendem Bezug maoglich.
Sichthare AuRenflachen miissen in Echt bezogen sein

= " \y

6.1 6.2 6.3

Eckelement mit einem Polstermodul
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Eckelement: Ausflihrung mit einer Kombination aus Polstermodulen fur Sitz und Ricken.

— [

S A

6.4 6.5 6.6

Einbau eines T- Stiickes, oder einer Kreuzung

Beispiel 7. Mit einem durchgehenden Polster oder Ablagemodul mit einer Seitenlange von 60 bzw. 80 cm ist es moglich
eine T-Formation oder eine Kreuzung auszufihren.
An jeder Anschlusskante in der Richtung in der weitergebaut werden soll, ist ein Systemtrager mit der Lange
des Anbauelements notwendig. In den Ecken des Elementecken, in denen 2 Systemtrager aufeinander treffen,
muss einer der beiden einen Ausschnitt besitzen ( siehe Systemtrager ST.. ALi oder ST ... ARe).
Fur die Ausflihrung einer solchen T-oder Kreuzungsformation, werden ausschlieBlich einzelne Module mit einer
durchgehenden Flache auf der Oberseite (Sitzmodule ohne Einzlige, oder Ablagemodule) verwendet.

Regel: Beim Anbau eines solchen Elements an eine bereits vorhandene Sitzeinheit riickt der Systemtrager des
vorhandenen Elements an die Position zwischen Anbauelement und T- oder Kreuzungselement.

fur eine Formation wird jeweils in Anbaurichtung ein weiterer Systemtrager mit Ausschnitt bendtigt.

Fur ein T werden 2, fiir eine Kreuzung 3 weitere Systemtrager benétigt.

Bei der Verwendung des Sitz- oder Ablage-Moduls sind nur solche mit durchgehendem Bezug maglich.

(rein aus optischen Griinden) Sichtbare AuRenflachen missen in Echt bezogen sein.

-

7.1 7.2

7.3 7.4

m
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Ausflihrung einer Kreuzung:
Regel: Alle 4 Systemtrager einer Kreuzung zu den benachbarten Elementen miissen jeweils mit Ausschnitt auf

der gleichen Seite sein, damit lassen sich die Systemtrager zu einem Quadrat unter einem Kreuzungselement

anordnen. Die Systemtrager sind dabei immer jeweils zwischen dem Kreuzungselement und Anbauelement
positioniert.

S

7.5 7.6

7.7 7.8
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Verbinden zweier gegenuiberstehender Sitzeinheiten mit Hilfe einer weiteren Riicken oder
Armlehne zu einer U oder S-Form.

Beispiel 8.

Mit Hilfe zweier zusatzlicher Verbinderplatten ist es moglich ein Zwischenmodul zwischen zwei

sich gegentiberstehende Sitzeinheiten, Sessel oder Sofas zu montieren und Diese so zu einer U oder S-
férmigen Einheit zu verbinden.

Dazu ist es notwendig, dass die Sitzeinheiten seitlich an der zu verbindenden Stelle mit einem in Richtung des
Systemtragers laufenden Polsterelement abschlieen. An dieser Stelle kommen jeweils Systemtrager zum
Einsatz, die am vorderen Ende nach Auflen einen Ausschnitt haben.

Das Zwischenelement muss rundum in Echt bezogen sein, und wird mit Hilfe zweier seitengleicher
Verbinderplatten zwischen den beiden gegenlberstehenden Sitzeinheiten freischwebend montiert.

Regel: Die an den zu verbindenden Sitzeinheiten positionierten Systemtrager missen dann jeweils vorn aulien
einen Ausschnitt haben. Das verwendete Zwischenmodul muss rundum in Echt bezogen sein, mindestens 2
Lochreihen und somit eine Breite von wenigstens 20 cm haben.

Es werden zusétzlich 2 Verbinderplatten VPL6 benétigt. (Siehe Bild 8.1-8.4)

8.5 8.6

Die Regel gilt auch fiir U-formige Zusammenstellungen mit hohen Riicken ( Bild 8.5)
und S- formige Zusammenstellungen (Bild 8.6)

13
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Verlangerung einer Sitzeinheit nach vorne:

Beispiel 9.

Wenn eine Sitzeinheit nach vorne z.B. zu einer Liege verlangert wird, kommen Systemtrager mit Ausschnitt
zum Einsatz. Wird ein ST im Bereich der Sitzflache zwischen zwei Sitzeinheiten positioniert,

verspringt der zweite ST seitlich um eine Lochreihe unter den Sitz der sich nach vorne verlangert.

Hierzu werden die ST mit lhren Ausschnitten zueinander und um eine Rasterlange

Uberlappend verwendet. Fur den ST der die Sitzflache nach vorn verlangert, wird nur ein zusatzlicher Fuly
bendtigt.

Der Aufbau der anderen Seite der Sitz-Verlangerung hangt davon ab, ob ein Versatz der Position eines ST
benotigt wird. (Die Ausfihrungen und Abhangigkeiten sind anhand von Beispielen beschrieben)

Regel: Wenn ein Sitzelement einer Anbaugruppe nach vorne verlangert wird, dann verspringt der ST der fur die
Verlangerung bendtigt wird um eine Rasterposition (10cm) unter die verldngerte Flache.

Verwendet werden dafiir 2 ST mit Ausschnitt. Der ST fir die Verlangerung nach vorne benétigt einen Ful und
wird je nachdem wie viele Module hinzugefligt werden, in der Ldnge angepasst.

"

9.

9.2

Regel: Da auch zwischen Armlehnenmodul und Sitzflache immer ein ST positioniert sein muss, verspringt
dieser n der Verlangerung nach vorne je nach Ausfiihrung der Sitzflache nach innen oder nach auf3en.

So dass er immer um eine Rasterbreite an der verlangerten Sitzflache nach innen riickt. Bei der Verlangerung
um eine Rasterbreite (20cm), gendigt fur die Verlangerung eine VPL6 ohne zusétzlichen FuB. ( siehe Beispiel 11)

—u

=
~=

9.3

9.6

9.
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Einbau von Ablagen:

Alle Ablagemodule lassen sich frei als Tisch benutzen (siehe Beispiel1) oder nach den Regeln fiir den Einbau
der Module beliebig in das System einfligen. z.B. innerhalb einer Sitzeinheit oder zwischen zwei Sitzeinheiten.
Wichtig ist lediglich, dass beim seitlichen Anbau eines Ablagemoduls (im Gegensatz zu den Armlehnen)
unter dem Ablagemodul immer ein Systemtrager und entsprechende FiilRe bendtigt werden. Genau wie bei

einer Sitzeinheit

Beispiel 10.

Regel: Eine seitlich am Mobel angebaute Ablageflache, bendtigt immer einen Systemtrager mit Filien.

101 10.2 10.3

Einbau von Rundteilen:

Beim Anbau von runden Elementen (45°) verhalt es sich wie in Beispiel 10. Sollte die benachbarte Sitzeinheit
eine andere Tiefe haben, dann kommen die Regeln aus Beispiel 9 zur Anwendung. Ist der Versatz in der Tiefe
nur 20 cm (eine Rasterldange), dann reicht an dieser Stelle auch eine Kombination aus ST mit Ausschnitt und

einer Montageplatte VPL6. Siehe Bebilderung unten.

Beispiel 11.

Regel: Die Grundregeln sind bekannt.

N

121 122

121 122
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Hinzuftigen von Kissen:

Beispiel 12. Bei einigen Rickenmodulen lassen sich optional Rickenkissen hinzuflgen.

Regel: Die Kissen sollten sich da wo es maglich ist einfach hinzu flgen lassen.

121 122

Systemtrager und FiRe:

Beispiel 13. Die Systemtrager haben je 2 Lochreihen zur Verschraubung der Module. Die Locher und die Lochreihen
sind jeweils im Abstand von im 10 cm angeordnet.
Die Systemtrager gibt es in Langen mit einer Abstufung von jeweils 20 cm.. Die FRe, Gleiter oder Rollen
befinden sich jeweils am Ende eines Systemtragers an einer genauen Position. Durch die FuBhohe wird die
genaue Hohe des Systemtragers und damit die Sitzhche sowie die Gesamthohe bestimmt.

Regel: Die Lange und Position der Systemtrager muss sich den Regeln nach der Auswahl der Module anpassen.
Die FuBhohe bestimmt die Hohe des Mdbels.

r

131

Die Fule gibt es in unterschiedliche Ausfihrungen.
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Oberflachen und Beziige:

Beispiel 14.

Fur die Module gibt es eine Auswahl an Bezugsmaterialien die Diesen individuell zugeordnet
werden konnen.

Regel: Werden nur ein oder 2 Module in einer Farbe oder material bestellt missten Mehrkosten fir
entsprechenden Mindermengen berticksichtigt werden.
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