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Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Sitzmobel von Modul21 entschieden haben. Ihre neue, qualitativ hochwertige Einrichtung
wurde mit viel Sorgfalt und Liebe zum Detail hergestellt. Bitte montieren Sie die Einzelteile entsprechend der vorliegenden
Anleitung.

Sollten Sie aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sein die Montage durchzufiihren, empfehlen wir Ihnen, Diese durch
einen unserer Einbaupartner oder einen Fachbetrieb montieren zu lassen.

Diese Anleitung ist allgemein gehalten und soll Ihnen eine Hilfe sein, das System und die Montage fir unterschiedliche
Konfigurationen zu verstehen und durchzufihren.

Das System (Informationen zur Struktur)

Modul21 ist ein modulares Mobelsystem bestehend aus Polstermodulen, die Uber ein Tragersystem aus Aluminium
miteinander verbunden werden.

Die Module konnen oberhalb des Tragersystems sowohl langs als auch quer zur Sitzrichtung miteinander kombiniert
werden.

Diese Freiheit bietet eine Vielzahl von Mdglichkeiten Mobel ganz individuell fir die jeweiligen Bediirfnisse zu planen.

Da die Module in den Abmessungen ihrer Grundflache immer dem gleichen Raster von 20 cm oder einem Mehrfachen
davon unterliegen, lassen sie sich innerhalb dieses Rasters frei anordnen.

Es gibt Sitz-, Riicken- und Armlehnen-Module sowie Module fiir Ablagen und Akustikabschirmungen in unterschiedlichen
Ausfiihrungen.

Alle Module sind auf ihrer Unterseite mit Verschraubungen in Form von Einschlagmuttern ausgestattet, die jeweils den
gleichen Abstand zueinander haben. Diese Befestigungspunkte sind so angelegt, dass ein Systemtrager entweder seitlich
unter einer Sitzeinheit, oder zwischen zwei Sitzelementen montiert werden kann.

Durch diese Verschraubung der Module mit den Systemtragern, werden alle Teile fest miteinander zu der gewiinschten
Sitzkombination verbunden.

Bild 1.1

SM Sitzmodule Verschraubungspunkte
auf der Unterseite

RM Riickenmodul

Verschraubungspunkte
auf der Unterseite

Verschraubungspunkte
auf der Unterseite

F3 FuR
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Ausflihrungsvarianten:

Nachfolgend sehen Sie die beiden Anordnungs- und Ausfiihrungsvarianten von Systemtragern und Modulen im Uberblick.
ST Systemtrager in Sitzrichtung:

Bei dieser Anordnung werden die Module quer zur Sitzrichtung ausgerichtet, die Systemtrager verlaufen dabei in

Sitzrichtung. Diese Anordnung unterscheidet 4 verschiedene Sitzausfiihrungen und bietet die Mdglichkeit einer beliebigen
Sitztiefeim 20 cm Raster.

lg Efff

Bild2.1

ST Systemtrager quer zur Sitzrichtung:

Bei dieser Ausflihrung verlaufen die Sitzmodule in und die Systemtrager quer zur Sitzrichtung. Diese Anordnungsweise der
Sitzmodule ist zuséatzlich mit einem Q gekennzeichnet. Innerhalb des Rasters lassen sich nahezu alle erdenklichen
Anordnungen verschiedener Module vornehmen. Die einzelnen Elemente sind dabei jeweils komplett mit 2 Systemtragern
und den Fiien zu montieren und im zweiten Schritt zu verbinden.

Bild2.2

Ki 6625
Ki862s

Xi 6635
Ki 8635
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o - P MLQ/ SM 6432
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MLQ/ SM 8432

weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter: www.Modul21.com/Ausfiihrungsvarianten.
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Montagevorbereitung:
Lieferumfang

Diese Lieferung enthalt ausschlieRlich die Module, Systemtrager, FiRe, Montagematerial und Zubehorteile, welche fir die
geplante Konfiguration bendtigt werden bzw. bestellt wurden.

Bereiten Sie die Montage wie folgt vor:

: Uberpriifen Sie die Vollstandigkeit der Lieferung anhand des Lieferscheins und ihrer Bestellung.

s Beginnen Sie mit der Anzahl und Ausfiihrung der Module. Der Einfachheit halber ordnen Sie die Module auf dem Boden
stehend gemaR der bestellten Konfiguration an.

5 Die Anzahl und Ausfiihrung der mitgelieferten Systemtrager und FiiRe entnehmen Sie bitte dem Lieferschein oder
lhrer Bestellung.

- Zu den Systemtragern wird in der Regel die doppelte Anzahl an FiiBen benétigt. (Ausnahmen sind
lediglich Eckelemente und Montagesituationen mit versersetzt montierten Systemtragern).

FulR F1 besteht aus einem Kunststoff Gleiter mit Gleitflache
in Kunststoff und Gewinde M8x10, einem Nutenstein und

einer AbschlulRkappe fiir den Systemtrager (Siehe Bild 3.7) Bild3.1

FuR F2 und F3 bestehen aus dem Gussfull mit der
gewiinschten Oberflache, einer Gleiteraufnahme mit
aufkippbarer Gleitflache in Kunststoff) einer Fixier-Schraube

mit Zylinderkopf M8x20 (Siehe Bild 3.2) —

Fur die FuRBvarianten stehen auf Bestellung auch Gleitflachen
in Filz zur Verfligung. (Siehe Bild 3.3)
Bild 3.3

RW besteht aus einer Kunststoffrolle mit
Feststellmdglichkeit, geeignet fiir alle Bodenflachen, Gewinde
M8x10 einer U-scheibe, einem Sprengring, einem Nutenstein
und einer AbschluRkappe fiir den Systemtrager (Siehe Bild
3.4)

Fir die Verschraubung auf der Unterseite sind fiir jedes Modul 4

Schrauben SK M8x35 vorgesehen. Die Armlehnenmodule ARMYV sind

zusatzlich mit einem Armlehnenverbinder und 3 weiteren !
Montageschrauben SK M8x35 versehen. (Siehe Bild 3.5) ) Bild3.5

Bild 3.4

Werkzeug

Zur Montage wird, je nach Konfiguration folgendes Werkzeug benétigt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Bild 3.6

- Schraubendreher mit TX45 Spitze
- Besser geeignet Akkuschrauber mit Bit in TX45
- Imbus 6mm
- Leichter Kunststoffhammer
- Messer mit Spitze oder 3 Kantschneidewerkzeug
(zum vorbereiten der Verschraubungspunkte)
- Flacher 13er Gabelschlissel (bei Rollenmontage)
- kleiner Schraubendreher (zum Wechseln der Gleitflache)
- Unterlegematerial (zum Schutz vor Beschadigungen)
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Vormontage (fiiralle Konfigurationen)

Es empfiehlt sich die Reihenfolge der einzelnen Montageschritte einzuhalten.
So ist gewahrleistet, das ein optimales Ergebnis erzielt wird und Sie ziigig vorankommen.
Fur alle zu montierenden Kombinationen gelten folgende erste Schritte.

Schritt 1.

=

Schritt 2.

spitzen

Messer kreuzweise eingeschnitten bz

Bestiicken Sie die Systemtrager mit jeweils 2 FiiRen, gehen Sie dabei wie folgt vor:

Ful F1 - Der Gleiter mit dem Nutenstein wird in die Nut am Ende des Systemtragers eingeschoben und mit der
Hand kraftig festgezogen. Anschlielend wird das Ende des Systemtragers mit der Abschlusskappe verschlossen.
(Siehe Bild4.7und 4.2)

Bild4.1 Bild4.2

Ful F2/F3 — Setzen Sie die Gleiteraufnahme in die Bodenflache des GussfuRes ein (Siehe Bild 4.3) und klipsen
Sie den beiliegenden Gleiter auf (Bild 4.4). Die Gleitflache muss wenige Millimeter iberstehen, so dass der
GussfuB nicht, direkt den Boden berihrt. Der Ful wird nun mit dem Schaft in den Systemtrager eingesteckt
(mdglicherweise ist hierbei der Einsatz eines leichten Kunststoffhammers nétig) Achtung Vorsichtigarbeiten,
keinen Hammer mit Metallkopf verwendenum Beschadigungen zu vermeiden. (Siehe Bild 4.5) Anschlielend den

Ful mit Hilfe der Zylinderkopfschraube fixieren.
¢ ; -
. =~/ w\. =7 - [y
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Bild4.3 Bild4.4 Bild 4.5 Bild 4.6 Bild4.7

Rolle RW - Die Rolle wird mit dem Nutenstein in die Nut am Ende des Systemtragers eingeschoben und mit dem
Gabelschliissel angezogen. Bitte achten Sie darauf den Sprengring und die Unterlegscheibe nicht zu vergessen.
AnschlieRend wird das Ende des Systemtragers mit der Abschlufkappe verschlossen. (Siehe Bilder4.8-4.10)

N

Bild 4.8 Bild4.10

In der Bodenplatte jeden Moduls befinden sich mehrere Verschraubungspunkte mit gleichen

Abstanden zueinander. (Bild 1.7) Diese ermdglichen dann auch die verschiedenen Montagepositionen fir die
Module. Der Spannstoff auf der Unterseite sollte an den Verschraubungspunkten bereits eingeschnitten sein.
Wenn der Bezug an der bendtigten Verschraubungsstelle noch nicht vorbereitet ist, muss dieser mit einem

hen werden. Die genaue Position der Verschraubungen unter

. eingesto

Bild4.11 Bild4.12 Bild4.13

Wenn sie sich bezliglich der bendtigten Verschraubungen nicht sicher sind, ordnen Sie die Module gemaR der
vorgesehenen Konfiguration auf dem Boden stehend an. (ohne Systemtrager) und Uberpriifen Sie die
Verschraubungspunkte, die Sie fiir die Montage ihrer Konfiguration bendtigen.
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Da sich die Verschraubungen zwischen Systemtragern und Modulen auf der Unterseite des Mobels befinden Siehe (Bild1.7),
erfolgt die Montage in einer seitlich, auf dem Riicken bzw. der langsten Seite liegenden Position.

Denken Sie bitte daran wahrend der Montagearbeiten den Boden und |hr Mobel durch eine geeignete Unterlage zu schiitzen.

Sehr Wichtig: Beim Einsetzen und Anschrauben der Verbindungs-Schrauben niemals Druck
ausiben.
Drehen Sie die Schrauben immererst mit der Hand ein (Bild 5.7) bevor Sie den
Akkuschrauber benutzen (Bild 5.2) Niemals auf die Schrauben einschlagen. Zu hoher
Druck kann dazu fiihren, das sich die Einschlagmutter 16st und in den Korpus driickt.

( Sollte das passieren, muss der Spannstoff auf der Unterseite des betroffenen Moduls
gecffnet werden um die Einschlagmutter von Innen wieder einzusetzen.)

Bild5.1 Bild5.2

Fir jedes Modul sind insgesamt 4 Verschraubungen vorgesehen. An jedem Ende zwei, bzw. jeweils ein
Verschraubungspunkt in der Ecke. Es muss auch darauf geachtet werden, das jedes Modul an wenigstens 2 Stellen mit
jedem daftir vorgesehenen Systemtrager verschraubt wird.

Sollte die Position eines Moduls mit einem Systemtrager mehr als 2 Verschraubungsmaglichkeiten bieten, gendigt es 2
gegeniberliegende Punkte zu verschrauben. (Siehe Bild 5.7 und 5.2)

Setzen Sie die Montage fiir die unterschiedlichen Konfigurationen wie auf den nachfolgenden Seiten beschrieben fort:
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Montagesituation A - ST Systemtréger verlaufenin Sitzrichtung:

Fir alle Hocker, Banke und Sitzeinheiten ohne Armlehne:

Bild A.1 Bild A.2 BildA.3 Bild A.4 Bild A.5 Bild A.6

ist wie folgt fortzufahren:

Schritt3. Legen Sie fiir jede Sitzeinheit ein Modul mit der in

Bezugsstoff bezogenen Langsseite in Reihe auf den =
Boden. (Siehe Bild A.7)

Bei Sitzeinheiten mit Riickenlehne, beginnen Sie mit den "
Rickenlehnen. Bild A.7

Schritt4. Verschrauben Sie die mit FiiRen bestiickten Systemtrager
in senkrechter Position mit den oder dem am Boden
liegenden Modul, so das die Systemtrager aulen immer
unter dem Modul positioniert sind.
Die inneren Systemtrager werden dann jeweils mittig
zwischen zwei Sitzeinheiten montiert. (Siehe Bild A.8) Bild A.8

Schritt 5. Im nachsten Schritt montieren Sie die duReren Module auf
der gegentiberliegenden Seite am anderen Ende der
Systemtrager auf die gleiche Weise. (Siehe Bild A.9)

Bild A.9

Schritt 6. Kippen Sie die Konfiguration nun um 90° nach vorn auf die
FlRe und setzen Sie die Module die im Zwischenraum
montiert werden sollen ein. (Siehe BildA.10und A.77)

Bild A.10 BildA.11

Schritt 7. Anschlielend kippen Sie die Konfiguration wieder um 90°
und verschrauben diese Innenmodule von der Unterseite.
(Siehe BildA.12) Bild A.12

Schritt 8. Kippen Sie die Konfiguration nun erneut nach vorn auf die
FURe in die endgdiltige Position.
(Siehe Bild A.13)

Bild A.13
Bei Montagen mit durchgehenden Sitzeinheiten, oder solchen bei
denen eine Sitzeinheit lediglich aus 2 Modulen besteht, entfallen die
Montageschritte 6-8.
Montage von Ablage- und anderen durchgehenden Modulen.
Alle durchgehenden Module die integriert werden sollen, fligen Sie
bereits im Schritt 4. der Montage in die Konfiguration ein. Bild A.14

(Siehe Bild A.14)
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Montagesituation B - ST Systemtréger verlaufenin Sitzrichtung:

Fir alle , Sessel, Sofas, Liegenund Sitzeinheiten mit Armlehnen

8 g B

Bild B.1

Bild B.2 Bild B.3 Bild B.4

ist wie folgt fortzufahren:

Schritt 3.

Schritt 4.

Schritt 5.

Schritt 6.

Legen Sie fiir jede Sitzeinheit ein Modul mit der in Bezugsstoff bezogenen Langsseite in Reihe auf den Boden.
Bei Sitzeinheiten mit Riickenlehne, beginnen Sie mit den Riickenlehnen.

W
Bild B.5
Verschrauben Sie die mit FlRen bestlickten Systemtréager in senkrechter Position mit den oder dem am Boden
liegenden Modul, so dass die Systemtrager aullen ohne Armlehne unter dem Modul positioniert sind. Beim
Anbau einer Armlehne zur Halfte seitlich Gberstehen (Bild B6-B.7-B8.). Inneren Systemtrager werden dann
jeweils mittig zwischen zwei Sitzeinheiten montiert (Siehe Bild B.9)

Bild B.6 Bild B.7 Bild B.8 Bild B.9

Im nachsten Schritt montieren Sie die Armlehnen. Auf der Innenseite der Armlehnen befindet sich unter dem
Bezug an zwei Stellen eine Gewindemuffe. Diese I&sst sich erflihlen (siehe Bild B10) 20 cm von der hinteren
Kante und 18cm von der unteren Kante. Bitte stechen Sie den Bezug an dieser Stelle mit einem spitzen Messer
ein und Schrauben Sie eine der beiliegenden Schrauben etwa 10 mm tief ein.

Bild B.10 Bild B.11

Verschrauben Sie nun das Armlehnenmodul mit dem Systemtrdger vorne und hinten an 2 Stellen leicht
mit der Hand.

PUT ),
Bild B.12 Bild B.13
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Schritt 7. Schieben Sie nun auf der Innenseite die Armlehnenhalterung mit dem oberen Schlitz unter den Schraubenkopf
an der Armlehne (Siehe Bild B.14) . Schwenken sie die Halterung nach unten, so das sich die untere Nase der
Halterung in die Nut auf der Oberseite des Systemtragers setzt. (Siehe Bild B.19) Die Querlasche der
Halterung muss sich mit einer Seite gleichzeitig unter das am Boden liegende Ricken- bzw. AuRenmodul
schieben (Siehe Bild B.17). M&glicherweise miissen Sie die Halterung mit dem Kunststoffhammer in Position
bringen (Siehe Bild B.16). Verschrauben Sie nun die Armlehnenhalterung mit dem am Boden liegenden Modul
(Siehe Bild B.18)

B |
Bild B.14 Bild B.15 Bild B.16

Bild B.19 Bild B.20 Bild B.21 Bild B.22

Schritt8b Beidurchgehenden Sitzen wie SLE smartEund SL smart, setzen Sie nun die Sitzeinheiten ein (Bild B.23) und
verschrauben alles von der Unterseite (Bild B24). Danach kippen Sie die Konfiguration in die endgtiltige
Position. .

Bild B.23 Bild B.24 Bild B.25

Schritt8 Beieinzelnen Sitzmodulen CLclassic und MLmax machen Sie mit Schritt 8 -11weiter.

| [ |{

Bild B.26 Bild B.27 Bild B.28 Bild B.29

Schritt9  Kippen Sie die Konfiguration nun um 90° nach vorn (Siehe Bild B.26). Setzen Sie die Module die im
Zwischenraum montiert werden sollen von oben ein. (Bild B.27) Die Verschraubungspunkte zentrieren sich
dabei von alleine.

Schritt10. AnschlieRend kippen Sie die Konfiguration wieder um 90° nach hinten (Bild B.28) und verschrauben die
Innenmodule und alles Weitere von der Unterseite, inkl. der Lasche fiir die Halterung des Armlehenmoduls.

Schritt11. Danach kippen Sie die Konfiguration in die endgdiltige Position (Bild B.29) .
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